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GUIA DE PEGAMENTOS GORILLA

Para obtener mas informacion de cada uno de los productos de la gama Gorilla, ademas de las preguntas frecuentes, visita
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El pegamento multiusos  Producto multiusos para Pegamento de Pegado instantaneo

que es increiblemente pegar materiales madera fuerte y de mediante formula Gorilla
fuerte y versatil. de construccion pegado rapido. Impact-Tough.

Pegara practicamente
cualquier cosa.
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Reparaciones dificilesen  Una adhesién duradera,

@} distintas superficies, tanto en interiores como | Construccion, carpinteria Pequefias reparaciones
Altamente recomendable para tanto en interiores como  en exteriores, incluso bajo ~ y bricolaje en madera. mri?ﬁgmiss e
en exteriores. el agua. :
Tiempo de manipulacion 10 minutos 10 minutos 5 minutos No recolocable
Tiempo min. de fijacion 1-2 horas Hay quseezsuri]edrg; 20-60 20-30 minutos Esperar 10-45 segundos
Tiempo de secado Manipulacion ligera Manipulacion ligera Manipulacion ligera Manipulacion ligera
100 % en 24 horas pasadas 2 horas pasada 1 hora pasadas 2 horas pasados 60 segundos
TR (G | 100 % resistente al agua 100 % resistente al agua -~ Resistencia al agua D3 No recomendado
Expansion del pegamento Si Ninguna Ninguna Ninguna
Color en seco Marron claro Blanco Color madera natural Opaco
Acabado Lijable y tefiible Lijable y pintable Lijable y pintable Lijable
Madera v v v v
Metal 4 v v
Piedra v v
Ceramica 4 v v
= Vidrio v v
= .
E Plasticos v v
= Ladrillo v v
Hormigon v v
Espuma’ v
Papel v 4
Caucho v

INo usar pintura a base de aceite 2No apto para plasticos de polipropileno (PP) ni de polietileno (PE) *No recomendado para etilvinilacetato (goma EVA)
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‘ Gorilla Adhesivo Gorilla Pegamento Gorilla Adhesivo ; :
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Adhesivo fuerte,
permanente, rapidoy
rellenador de huecos.
Ideal para mdltiples

aplicaciones en

superficies.

Reparaciones dificiles
que requieran un
adhesivo rellenador de
huecos duradero.

5 minutos
30 minutos

Manipulacién ligera
pasados 30 minutos

Resistente al agua
Ninguna
Claro
Lijable, tefiible y pintable!

v

AN N N N U NN

09/08/2022 15:00

-
7\
N/

s



(ah

\Z

"

GUIA DE CINTAS GORILLA

Para obtener mas informacion de cada uno de los productos de la gama Gorilla, ademas de las preguntas frecuentes, visita

GORILLA TAPE GORILLA TAPE TRANSPARENTE GORILLA CINTA DE DOBLE CARA

Una gran variedad de proyectos Arreglos que requieran cerrar objetos Colear v montar de forma permanente
Recomendada para domeésticos, reparaciones y arreglos, herméticamente y sellarlos, como los de engungamplia gama de spupe dicies
en interiores y exteriores. hinchables y piscinas inflables. :
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fsti Adhesivo Proteccion Flexible Alta Se pega en Resistente
Caracteristicas clave de doble %\ resistente CAAAN resistencia superficies G ala
{i}} grosor' & A\ inte?n Iserie g g asperasy lisas intemperie K‘}}
Alta Pega incluso Interior/
resistencia bajo el agua? exterior
Resistencia al agua Resistente a la humedad 100 % resistente al agua Resistente a la humedad
Hermética v
Remstencl_a alos v v v
rayos ultravioletas
Funciona con v v v
temperaturas extremas
Pegaen superfllcles v v v
rugosas y lisas
Pega en superficies irregulares v v
Permanente v

'En comparacion con las cintas adhesivas de marca de la competencia

? as superficies deben estar limpias y ser lisas y no porosas, y hay que extraer frotando/presionando el agua que quede debajo de la cinta.
No debe usarse en aplicaciones bajo presion ni en juntas. La cinta superpuesta puede causar fugas
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